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Технические характеристики 

Основные 

параметры 

 

1.2 Модель   FE4P16N 

1.3 Тип   Электрический 

1.4 Положение оператора   Сидя 

1.5 Грузоподъемность Q (кг) 1600 

1.6 Центр загрузки c (мм) 500 

1.8 Расстояние от центра оси до вил x (мм) 381 

1.9 Колесная база y (мм) 1360 

Массы 2.1 Масса кг 3120 

2.2 Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом кг 3950/ 770 

2.3 Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза кг 1470/ 1650 

Колеса, ходовая 

часть 

3.1 Тип колес   Суперэластик 

3.2 Размер передних (ведущих) колес   6.50-10-10PR 

3.3 Размер задних колес   5.00-8-10PR 

3.4 Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)   2x/2 

3.5 Колея передних колес b10 (мм) 1040 

3.6 Колея задних колес b11 (мм) 920 

Размеры 4.1 Габаритная высота (min) h1 (мм) Таблица ПДМ 

4.2 Свободный подъем h2 (мм) Таблица ПДМ 

4.3 Высота подъема h3 (мм) Таблица ПДМ 

4.4 Габаритная высота (max) h4 (мм) Таблица ПДМ 

4.5 Общая длина l1 (мм) 2981 

4.6 Длина до фронта вил l2 (мм) 2061 

4.7 Общая ширина b1 (мм) 1150 

4.8 Размеры вил s/e/l (мм) 35x100x920 

4.9 Клиренс в центре базы m2 (мм) 110 

4.10 Ширина прохода с паллетой 800×1200 Ast (мм) 3601 

4.11 Радиус разворота Wa (мм) 1820 

Характеристики 5.1 Скорость движения 

(с грузом/ без груза) 

км/ч 13/15 

5.2 Скорость подъема 
(с грузом/ без груза) 

мм/с 320/420 

5.3 Скорость движения вил вниз 

(с грузом/ без груза) 

мм/с < 600 

5.4 Преодолимый уклон max 

(с грузом/ без груза) 

% 15/20 
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5.5 Тормозная система   Гидравлическая 

Параметры 

электрической 

системы 

6.1 Мощность двигателя движения кВт 6,8 

6.2 Мощность двигателя подъема кВт 8,6 

6.3 Тип АКБ   Li-ion 

6.4 Напряжение питания 

 

В/Ач 48/400 

6.5 Масса АКБ кг 695 

Другое 8.1 Тип управления ходом   AC 

8.4 Уровень шума dB(A) 73 

 

Габаритная схема 
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Параметры доступных мачт (ПДМ) 

     

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

      

                       

 

 

 

 

 

                  * При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325 мм 

 

Высота 
подъема,  
h3 (мм) 

Высота 
свободного 
подъема , 
h2 (мм) 

Высота при 
сложенной 
мачте,  
h1 (мм) 

Высота при 
раздвинутой 
мачте,  
h4 (мм) 

Наклон 
мачты/каретки вил  
вперед/назад,  α/β (º) 

Остаточная 
грузоподъемность 
(кг), c=500мм, 
без сайдшифта 

FE4P16N 

DX ZT 

2500 125 1760 3387 6/10 1600 

2700 125 1860 3587 6/10 1600 

3000 125 2010 3887 6/10 1600 

3300 125 2160 4187 6/10 1600 

3500 125 2260 4387 6/10 1600 

3700 125 2360 4587 6/10 1600 

4000 125 2560 4887 6/6 1500 

4350 125 2710 5187 6/6 1450 

4500 125 2810 5387 6/6 1400 

5000 125 3085 5887 6/6 1100 

DX ZZ 

2500 807* 1760 3473 6/10 1600 

2700 907* 1860 3673 6/10 1600 

3000 1057* 2010 3973 6/10 1600 

3300 1207* 2160 4273 6/10 1600 

3500 1307* 2260 4473 6/10 1600 

3700 1407* 2360 4673 6/10 1600 

4000 1607* 2560 4973 6/6 1500 

4350 1757* 2710 5273 6/6 1400 

4500 1857* 2810 5473 6/6 1350 

5000 2132* 3085 5973 6/6 1000 

TX DZ 

4000 954* 1945 4981 6/6 1500 

4350 1079* 2070 5330 6/6 1450 

4500 1129* 2120 5480 6/6 1400 

4800 1229* 2220 5780 6/6 1300 

5000 1329* 2320 5980 6/6 1100 

5500 1479* 2470 6481 3/6 900 

6000 1679* 2670 6980 3/6 600 


